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Auf Grund mehr ols 30jahriger Erfahrungen und in dem Besireben,
allen Forderungen der Industrie und wissenschaftlichen Forschung
jederzeit entsprechen zu kdnnen, entwerfen und erzeugen tschecho-
slowakische MeBapparate-Firmen elekironische Prif- und Mefigerdte,
die in Bezug auf Qualitit, vielseitige Verwendbarkeit und Ausfithrungs-
form uniiberiroffen sind.

Das Arbeitsgebiet dieser Fachfirmen umfafit Apparate und Hilfs-
gerdte, die die Lisung fast aller mit Elektronik und Fernsprechwesen
zusammenhdngenden Probleme wesentlich erleichtern und f8rdern.
S&miliche Apparate — vom einfachen Regeltransformator angefan-
gen, bis zum Vierstrahl-Oszillograph hdchster Prézision — sind hoch-
werfige Fabrikate, fir deren Qualitt, technische Vollendung und
unbedingte Betriebssicherheit die weltbekannten Namen der Erzeuger-
firmen birgen.

*

Dieses Prospekt versucht ein mdglichst ausfihriiches Bild der zahl-
reichen, in der Tschechoslowakei erzeugten Mefiapparate zu bringen.
infolge davernder Neventwicklungen kann jedoch dieses Prospekt
keinen Anspruch auf Vollstéindigkeit erheben, Alle Interessenten wer-
den daher gebeten, etwaige Winsche und Anfragen an die unten
angeflhrte Anschrift zu richten, wobei versichert wird, dafi das Be-
sireben der tschechosiowakischen Elekironik-industrie stets darauf
gerichtet ist, den Aufbau verwandter Betriebe in den befreundeten
Ldndern wirksam zu unterstitzen. Auch Sonderwiinsche der Kunden
k3nnen durch spezielle Neukonstruktionen befriedigt werden.

(Abt. 413)
PRAHA ® TSCHECHOSLOWAKEI

Loboratoriums-Prézisions-MeBbricken

Prazise Mef}- und Prifgerate fur Laboratorien

MeBapparate fir Loboratorien und Reporatur-
werkstdtten

Bekironische Gerdte fir industrielle MeBzwecke

Elekironische Sondergerate

- < KEEN
| ——— .
P oA BN Y
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LABORATORIUMS.-PRAZISIONS-MESSBRODCKEN

Fiir Prizisionsmessungen in Laberatorien und Priffeldern
hen Wi hejtlers und Betricbsingenicuren sablreicke
MeBbriicken zur Verfigung. Diese Briicken mit sugehirigen
Hilfsgeriiten eignen sick vorziiglich fir den Aufbou ven
plitzen, die sowohl vorlicgenden Problemen als euch

" bestimmten Zwecken angepelit werden kinnem.

"y

TESIA RIS

WIDERSTANDS-MESSBRUCKE

Madifizierte Wheatstone-Bricke zur direkten
Ablesung von Widersténden mit eingebau-
tem verénderlichem Kondensador zum Aus-
gleich der Phasenverschiebung.
Bereich:

1 Ohm — 100 MOhm
Genavigkeit:

10 Ohm — 1 MOhm = 0,2%

1 Ohm — 10 MOhm = 0,5%

1 Ohm — 10 Ohm und 10 MOhm

100 MOhm =2%

TESLA

KAPAZITATS-MESSBRUCKE

Eine modifizierte Schering-Bricke zur direk-
ten Ablesung der Kapozitét und des Yerlust
faktors. Sie eignet sich auch zur Bestimmung
der Dieleklrizitaiskonstante, des Verlustwin-
kels und anderer dielekirischer Eigenschaften
von lsolierstoffen im Niederfrequenzbereich.
MeBbereiche: Kapazitat 100 pF — 1.1 #F
Verlustfaktor 0 — 577%
Fehlergrenzen: Kapazitat = 02%
Verlustfaktor = 5%

TESIA

KAPAZITATS-MESSBRUCKE

Eine modifizierte Scheringbriicke zur direktan
Ablesung der Kapazitdt und des Verlust-
faktors. Geeignet zur Messung von Elektro-
lyt-Kond toren unter tats@chlichen Arbeits-
bedingungen (in Verbindung mit TM 583).
Meflbereiche:

Kopazitat | — 11.000 ~F

Verlustfaktor 0,5 — 557
Fehlergrenzen:

Kapazitst = 13:, (von 1.000 bis 11.000 «F :

— S

Veriustfaktor = 107,

RSBl RV |
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TESLA RIYKLY

SELBSTINDUKTIONS-
MESSBRUCKE

Eine modifizierte Mcxwell-Briicke zur direk-
ten Ablesung der Induktivitét und des Giite-
faktors, Sie eignet sich zur Messung ver-
schisdenartigster HF-Spulen, Fernsprechleitun-
gen, Kabel usw,
Mefibereiche:
Induktivitdt 1 «H — 1,1 H
Gitefaktor 0,1 — 110
Fchloriunun )
Induktivitét "‘%,2% (von 0,1 bis 1) H:

Gltefaktor = 8 2150 Hz — 2 kHz)
10% {100 Hz — 10 kHz)

e W

‘
{

TESIA |
SELBSTINDUKTIONS-
MESSBRUCKE
Eine modifizierte Owen-Brilicke zur direkten
Ablesung der Induktivitit von Massekern-

spulen und deren Giltefoktor. Sie elignet sich
aur annx von Drosselspulen unter tat-
v

s8chlichen bclnbodlngugggn (in Verbin-
dung mit TM 602 und
MeBbereiche:
Indukhvitdt | H — 1,000 H
Gitefaktor 0,1 — 100
Fthor‘n } T
Induktivitat "'2'6 (von 100 bis 1.000 Hz :

Giltefaktor i 10%

TESIA

TONSUMMER

Ein SondergerGt zur Speisung von MeB-
briicken. Der Summer liefert Niederfrequenz-
strom genau definierter %pannung for die
MeBibricke und die fur Zeitablenkung
der BildrShre des Nullindikators notwendige
Wechseispannung.

Fcls'!)o anwnun 25, 100, 400, 1000 und
Ausgongnponmmg. 0—2X15V
Klirrfoktor: kieiner als 2%
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TESLA BN

VERBINDUNGS-BAUTEIL

Ein besonderer Verbindungsteil zwischen Ton-
summer und L-Meflbriicke, Er dient zur Ein-
stellung der vorgeschriebenen  Wechsel-
spannung, damit .die Induktivitdtsmessung
unter talsdchlichen Arbeitsbedingungen er-
folgen kann,

Frequenzbereich: 20 Hz — 20 kHz
Klirrfaktor: kleiner als 1%

TESIA

STABILISIERTES NETZAN- .
SCHLUSSGERAT

Ein stabilisierter Gleichrichter mit kontinuier-
lich regelbarer Gleichspannung. Diese wird
zur magnetischen Sattigung oder als Polari-
sationsspannung bei Briickenmessungen von
Drosselspulen bzw. Elekirolyt-Kondensatoren
verwendet,
Ausgang:

0—150V —

0— 280V 75 — 150 mA
200 — 560 V

Tesia

NULLINDIKATOR

Ein unentbehrliches Hilfsgerat fir Briicken-
messungen. Die verwendete Katodenstrah!-
rohre dient zur unabhéngigen Gleichge-
wichtsanzeige der Wirk- und Blindkompo-
nente einer unbek Imped Die ein-
gebauten Verstarkerstufen verstrken nicht
nur die vom Tonsummer zur Briickenspeisung
gelieferte sondern auch die von der Bricke
abgenommene Wechselspannung. Die Gleich-
gewichtsanzeige ist daher GuBerst empfind-
lich und zuverlassig.

Frequenzbereich: 20 Hx — 100 kHz
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UND PR

schungs- und LaboratoriumsmeBzwecke, auf allen
der Fernmeldewesens und der FElekironik, wo
Prizision gefordert wird, stehen MeBgerite zur
g, deren Vielseitigkeit, Zuverlissigkeit und uni-
Verwend, glichkeit von Wil haftlern und

kteuren hoch eingeschiitzt werden.

TESIA

UNIVERSAL-FREQUENZMESSER

Ein vielseitiges Gerat fiir Frequenzmessungen
in weitem Bereiche, zur Messung der Stabili-
tat von Tonfrequenzen und mittelhohen Fre-
quenzen sowie zur Messung von Spannungs-
schwankungen, die in Abhangigkeit von Zeit,
Temperatur usw. aufireten. i

Frequenzbereich: 5 Hz — 0,5 MHz
Mefigenavigkeit: +-3%

VESIA

Q-METER

Ein unentbehrliches Laboratoriumsgerat zur
Messung des Gitefaktors von Spulen . und
Kondensatoren, zur Bestimmung der Dielek-
trizititskonstante sowie der induktiven Kom-
ponente von Widerstdnden und Kondensa-
toren. .

Bereiche: Q-Wert 0 — 450
Frequenz: 30 kHz — 30 MHz
Induklivitat: 0,06 #H — 0,6 H
Kapazitat: 0,1 pF — 450 pF

'Meﬁgenou'i?keih Q-Wert *+ 5%
opazitat und Induktivitét = 3%

VESIA

ELEKTRONEN-VOLTMETER

Dioden-Elekironen-Voltmeter mit Laborato-
riumsgenavuigkeit zum direklen Abmessen von
Spannungen in weitem Frequenzbereich (von
Gleichspannung bis 300 MHz) und zu Wider-
stondsmessungen,

Bereiche:
Gleichspannung 0,1 — 20 V
Wechselspannung 0,1 — 150 V
Widerstande 20 Ohm — 1000 MOhm

Genavigkeit:
Spannung * 3,5%
Widerstande = 2,5%
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KRIZiKk

OSZILLOSKOP

Ein Einstrohl-Oszilloskop zur Becbachtung und zum
Studium des Sponnungsveriaufes bei periadischen oder
einmaligen Yorg3ngen. Sein Arbaitsgeblet reicht von den
niedrigsten Frequenzen (d. h. Gleichttrom) ongefongen,
bis 2 MHz. Das breite Frequenzbond der eingebavten
Verstirker und der Zeitoblenkung ermdqlichen seine Be-
nitzung in wissenschafilichen Loboratorien und in der
Industrie,

Leuchtschirmdurchmesser: 100 mm

Zeitablenkung: 1,5 — 30.000 Hx

V ertikalverstarker

Verstéirkung: 1:10
frequenzbereich: 005 MHz
phasenfehlerfrel bis 100 kHz
zullissige Eing

Horizontalverstdrker

v-ﬁmkung: " -
Frequenzbereich: 0-03 MHx
phasentehlarfrel bis 0 kHe

500 V

Issige &i 9
00 v

Eingangsimpedanz: 2 M Ohm, Eingangsimpedanz: ¥ M Ohm
30 pF W0 pt

Maximale Empfindlichkeit: Maximate Emptindiichkelt;
30 mv' Gleichstrom je cm 300 mV Gleichatrom je ecm

Ein besonderes Zusatzgerét fir photographische  Aut
nahmen des Leuchtschirmbildes kann mitgelisfort werden,
Fir photographische Aufnahmen sehr raich veriaufender
einmaliger Yorgange steht eine eigene Filmkamera zur
Verfigung.

DOPPELKANAL-OSZILLOSKOP

Ein Oszilloskop hoher Leistungsf8higkelt fir gleichzeltige
Darstellung zweier voneinander abhingiger verénder-
licher Gréfen. Die elekirischen Eigenschaften des Ge-
rétes sind dieselben wie die des N 522,

KRiZiK

_“
VEsaA

PRAZISIONS-DREHKONDENSATOR

Ein Kapozitétsnormal fir Brickenmessungen und Eichung
von Rundfunkbestandteilen.

Bereich:

100 pF — 1100 pF

Eichung:

=1 pF
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| bei  longjhrigen Dberkolung und  Rep
en gewon: Erfahrungen sind in einer Reihe
‘MeBinstrumenten verkirpert. Jedes Gerit bildet

geschlossemes Ganzes, ist in einem Metollgehduse
ebaut und mit einems Traggriff versehen.

TESLA
PRUF-OSZILLOSKOP

Ein Universal-Ger&t zur Beobachtung des Spannungs-
verlaufes bei slekirischen, physikalischen, chemischen
und biologischen Vorgdngen. Es ist ouch insbesondare
fir die Abstimmung von Rundfunkempféngern ge-
eignet.

Leuchtschirmdurchmesser: 70 mm

Zeitablenkung: 20 Hz — 50 kHz

Vertikalversiirker Horizontalverstirker

Frequenzbereich. Frequenzberelich.
20 Hz—500 kiHz 20 Hz—500 kHz
Max. Gleichspannungskompo- Max. Gleichspannungskompo-
nente am Eingang: 250 V nente am Eingang: 600 V

TESIA

FM-GENERATOR

" Ein frequenzmodulierter Mefsender, der sich ins-
besondere als Hilfsgerat fir Oszillographen eignet,
die fir die Abstimmung der HF-, ZF-Kreise und Band-
filter von Rundfunkempféngern beniitzt werden.

vESLA

ELEKTRONENSCHALTER
UND ,,QUADRATWELLEN«-GENERATOR

Ein unentbehrliches Hilfsgerdt fir jeden Oszillographen,
auf dessen Leuchtschirm zwei elekirische Vorgdnge
gleichzeitig beobachtet werden solien. Das Gerat kaizn
aber auch als Generator von Rechteckschwingungen
bei der Prifung von Verstirkern, Frequenzganguntar-
suchungen usw. Verwendung finden, )
Schaltfrequenz: 50 Hz — 50 kHz

Eingangsspannung: 20 mV — 20 V
Ausgangsspannung: 0 — 75 V
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Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/13 : CIA-RDP82-00040R000200210006-9

PRUFSENDER SERVICE-OSZILLATOR

- Ein HF-Generator, dessen Frequenz innerhalb eives
roBen Bereiches beliebig N\m werden kann.
!v wird in lob ien und Renc ‘
benitzt und eignet sich zur Abstimmung von HF-
sowie ZF-Kreisen, femer zur Fehlerauffindung und
Kontrolle von Rundfunkempfingem.

Frequenzbereich: 94 kHz — 31 MHz
Frzuenxgenouighih *1%
Modulation: 400 Hz

Ausgang: bis 1 V

vesua KR

UNIVERSAL-IMPEDANZBRUCKE

Ein selbstndiges, vielseiti Gerdt fir Bricken-
messungen bei Gleich- un Wechselstrom, Das ur-
spronglich nur fir Reparalurwerkstdtten bestimmte
MeBgertt wird auf Grund seiner hinreich
Genavigkeit auch fir Gbliche Laboratoriumsarbeiten .
mit Vorliebe verwendet.

Bereiche:
Widerstand 0,01 @ — 10 MQ
Kopazitdt 1 upF — 100 uF
Induktivitét 001 H — 1.000
Fehlergrenzen:
R- und C-Bereich * 2%
L-Bereich *=3%

H

TESIA

NF-MILLIVOLTMETER

Ein R&hrenvoltmeter fir Spannungmessungen Im
Tonfrequenz- und Trigerfrequenzbereich, Es elgnet
sich zur Frequonzgangprﬁfung von Verstlrkern und
anderen NF-Gerdten. Das Ger8t kann auch als
fr'_lu‘l,lindimtcar bei Brickenmessungen Verwendung
inden. : :

Spannungsbereich: 0,1 mV - 300 v
Frequenzbereich: 30 Hz — 100 kHz

KRIZik

ROHRENPRUFGERAT

Ein universelles Gerét fir umfongreiche R3hren-
messungen. Es findet im Reparcfurdienst Verwen-
dung, ist aber auch fir Laboratorien gesignet, do
es prazise A zur Aufzeichnung der Kenn-
linien liefert.

Heizspannung: bis 117 V

Anodenspannung: bis 300 V.

Negative Gittervorspannung: bis —50 V

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/13 : CIA-RDP82-00040R000200210006-9



. '
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/13 : CIA-RDP82-00040R000200210006-9 K

resy G

' FERROMETER ,
~-Ein einfaches und. robustes Instrument zur schnetizn
Bestimmung der Verlustziffer von. Obertrager- vid
Dynamoblechen. Das zu priiffende Malerial braucht
_ nicht in Streifen zerschniten zu werden. -
- MeBbereich: T — 4 W kg,
] Wnoﬁig&oit; *15% -

i w

KRIZIK

. HARTUNGSGERAT FUR WERKZEUG-
SCHNEIDEN :

Eine niitzliche Investition fiir Werkstétien, Fabriken,
Gruben usw. Durch die' Behandlung der Werk-
zeugschneiden wird deren Hérte ungewdhnlich er-
h&ht. Der Apporat Uberzieht die Schneiden mit-
einer dinnen, aber auBerordentlich harten Legie-
rungsschicht, Er ist auflerdem zur Beschriftung und
Bezifferung von Metallgegenstanden geeignet.
r

KRI1Zik
KR1Zik ’

STRUKTUROMETER

|\:’:;}\\I|( l\{-(r) NISCHER HARTURGS Elekirische Vorrichtung zum Prifen gewalzter und
e . gezogener Stangen und R3hren aus ferromagne-

Elektronisches Gerd! zur Hérlung von Werkzeug- tischen Metallen und zum Aufsuchen ihrer ver-

schneiden qroBerer Werkzeuge, insbesondere Fra- deckien Mangel..

sern, Grubenbohrern, KreissGgen, Meisseln usw. —

Abgenitzte Reibahlen oder S izen ko

durch einen dinnen Hartmetalliberzuq emevert

warden,
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o
AL

KRIZik -

REGELTRANSFORMATOREN

Eine kontinvierlich verdnderiiche Waechselstrom-
quelle zur Regulierung von Aniriebsmotoren, elek-
tischen Gerdten usw. Der Transformator ist in
einem massiven Metaligehduse eingebaut, an dem
groBe Klemmen angebracht sind, die ein beauve-
mes AnschlieBen der Kabel ermdglichen.

Ausfohrungsformen:
2A/380V, 10A/250V und 20A/250V

KRIZIK

ELEKTRONISCHER SPANNUNGS-
GLEICHHALTER

Eine Wechselsiromquelle konstanter Sﬁnmmg
ohne Ricksicht auf Belastung oder Schwankungen
der Eingangsspannung.

Lieferbare Typen:

250, 500, 1.000, 2.000 und 5000 VA
Netzfrequenz: 45—45 Hz
Einstelloare Ausgangsspannung: 210 ~ 230 V
Verzerrung der Sinuskurve: hdchstens 5%
Max. Schwankung der Ausgangsspannung: 03%

ELEKTRONISCH S ONDERGERATE |

Von den zahlreichen zu Sonderzwecken ent:
wickelten und erszeugten Geriten seien an
dieser Stelle zwei hervorrangende Beispiele
als Beweis fiir die Fihighkeit und Fertigkeit
der Erzeugerfirma erwihnt,

vesea HEEEID

STRAHLUNGS-ZAHLER

Ein universeller Apporat fir Roulinemessungen in
der Atomphysik und Radiochemie, Das Gerdt
eignet sich auch zum Studium der kosmischen
Strahlung sowie der notirlichen und kinstlichen
Radiooktivitat. Die Benitzung des Apparates wird
durch die direkle Registrierung der aufgefangenaen
Strahlungs-Teilchen erieichiert.

Negative Hochspannung: 0 — 2.500 V
Trennfahigkeit des Zahlers: grofier als 5000 Hz
Amplitudenwdhler: 0 — 50 V
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VIERSTRAHL-OSZILLOGRAPH

Ein Hochleistungs-Oszillograph mit 4 Kaltkathode-
Rohren zum Studium GuBerst schneller pariodischar
oder einmaliger Vorgange. Diese kdnnen gleich-
zeitig beobachtet und photographiert werden.
Vier Leuchtbildschirme 50°X70 mm
Vier unabhéngige Zeitablenk

1 em/103 — 2 cm;10-¢ Sek.

Auslosezeiten der Zeitablenkung: 0,5 s — 5 s

Eichfrequenzen: 1, 10, 100 und 1000 Hz
(Genavigkeit 0,01%)
Max. Hochspannung: 50 kV

MEOFTA AUFNAHMERA FUR
KATODENSTRAHLOSZIL-
LOGRAPHEN

Nitzliches Ergdnzungsstick fir alle hoch-
wertigen Katodenstrahloszillographen  zur
hotographischen Aufnahme des verdnder-
ichen Schirmbildes der Katodenstrahlrhre.

Obijektiv: 1:1,8, f=35 mm.

Antriebssystem: Zahnradgetriebe mit Moment-
kupplung.

Filmgeschwindigkeiten: 5. 10, 25, 50, 100, 200,
500 und 1000 mm/Sek.

TESLA BEREITET FUR DIE NACHSTE ZUKUNFT VOR:

TM 278  Absorptions-Wellenmesser. Mefbereich 100 kHz — 50 MHz.
Genavigkeit =104,

BM 214 Kapazitéts-Mefgerat fir den Bereich 0—1 Mikrofarad.
Genavigkeit =1,50;. Meffrequenz 16 kHz — 1 MHz.

BM 213 Selbstinduktions-Mefigergt fur den Bereich 01 /iH — 10 mH,
Genavigkeit =-1,5%. Meffrequenz 20 kHz — 7,5 MHz.

TM 524B Tonsummer. Bereich 25 Hz — 200 kHz.

TM 594 Spannungsgleichschalter. Wechselstrom-Spannungsquelle fir Ltaboratoriums-
instrumente. Max. 300 W. Schwankungen der Ausgangsspannung max. 1%,

TM 112 Vakuumrohren-Prifgerét fiir schnelle Messungen.
TM 503 Stabilisierte Wechselstromquelle fir Laboratorien.
TM 518 Prazisions-RC-Tonfrequenzgenerator.

TM 582 Stabilisierte Gleichsiromquelle fir Laboratorien.
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TESLA LIEFERT

Elektronische Messgeriite
Elektronenrihren
Fernsehempfiinger
Gleichrichierrshren
Lautsprecher

Mikrophone
Nelamnnumsst@ilisawren
Oszilloskope
Rundfunkersatzteile
Rundfuukempﬁnger
Sendeanlagen AM und FM
Telephonapparate
Tekphonumralfn

Verstiirkeranlagen

PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI

Gedruckt in der Tschechoslowakei
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